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PORADNIK 

PRZED SYLWESTREM - WYROBY PIROTECHNICZNE
W okresie noworocznym kupujemy petardy, rakiety, pochodnie rzymskie lub inne wyroby pirotechniczne, popularnie nazywane „fajerwerkami”. 
Musimy mieć świadomość, że wyroby te zawierają materiały wybuchowe, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. 

Jeżeli wyroby pirotechniczne nie spełniają wymagań bezpieczeństwa lub są używane niezgodnie z instrukcją – stanowią zagrożenie np. zranienia ciała – spowodowane wybuchem i odłamkami, poparzenia. 
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Wyroby pirotechniczne widowiskowe to wyroby pirotechniczne przeznaczone
do celów rozrywkowych.

Wyróżnia się 4 klasy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych: 

Klasa 1:
Wyroby, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem natężenia emitowanego dźwięku, przeznaczone do użytku
w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Np.: „Strzelające kulki” (mieszanina pirotechniczna wrażliwa na uderzenie i ziarna obojętnego materiału, zawinięte w bibułce lub folii – efekt główny to huk po rzuceniu na ziemię)
Wymagane oznaczenia:

„Stosować pojedynczo”
„Nie rzucać w ludzi i zwierzęta lub w ich pobliże”

„Rzucać na twarde podłoże”

„Nie nosić strzelających kulek luzem w kieszeni”

Klasa 2:
Wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia
i środowiska, a także niskim natężeniem emitowanego dźwięku, przeznaczone do użytku na obszarze zamkniętym na zewnątrz budynków.
Np.: „Podwójna petarda” (rurka zawierająca dwie porcje prochu czarnego połączone z opóźniaczem – efekt główny to huk, następnie odrzut i drugi huk).

Wymagane oznaczenia:
„Tylko do użycia na wolnym powietrzu”
„Usunąć pomarańczowa osłonę systemu inicjującego” (jeśli dotyczy)

„Ustawić pionowo na płaskim gruncie i zapalić system inicjujący na jego końcu”

„Oddalić się natychmiast na odległość wynoszącą co najmniej 8 m”

Klasa 3:
Wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia
i środowiska, a także nieszkodliwym natężeniem emitowanego dźwięku, przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków

Np.: „Bomba w moździerzu” (zestaw składający się z bomby pirotechnicznej umieszczonej wewnątrz moździerza, z którego ma być wyrzucana – efekt główny to wyrzucenie bomby pirotechnicznej i następnie jej rozerwanie się na dużej wysokości, z wyrzuceniem modułów pirotechnicznych, wytwarzających optyczny i/lub dźwiękowy efekt(y).
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„Zdjąć zamknięcie górne moździerza” (jeżeli ma zastosowanie)

„Tylko do użycia na wolnym powietrzu” 
„Nie używać pod przeszkodą”

„Nigdy nie próbować ponownego zapalenia systemu inicjującego”
„Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego”
„Nigdy nie umieszczać jakiejkolwiek części ciała nad wylotem moździerza”
„Stojąc z boku zapalić system inicjujący na samym jego końcu i oddalić się natychmiast”

„Widzowie powinni znajdować się w odległości przynajmniej 25 m”

„Odpalający powinien oddalić się przynajmniej na 15 m”
Klasa 4:
Wyroby, które podczas działania charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia
i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem natężeniem emitowanego dźwięku, określane również jako wyroby pirotechniczne widowiskowe do zastosowań profesjonalnych, przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.
OZNAKOWANIE
W oznakowaniu każdego wyrobu pirotechnicznego powinny się znaleźć:

· nazwa wyrobu i klasa,
· nazwa i adres producenta lub importera,
· ostrzeżenia i informacje zapewniające bezpieczne użytkowanie w tym określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego,
· wskazanie roku produkcji w przypadku klasy 3 i 4,
· określenie ilości netto materiału pirotechnicznego,
· sposób zapłonu. Wyroby pirotechniczne klasy 1,2 i 3 muszą być zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem za pomocą osłony lub opakowania. Wyroby klasy 4 muszą być zabezpieczone w sposób określony przez producenta,
· sporządzona w języku polskim instrukcja obsługi zawierająca: 
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	· w miarę potrzeby oznaczenia dotyczące bezpiecznego przewozu, przechowywania, używania i unieszkodliwiania tych wyrobów, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznych odległości użytkownika od używanych wyrobów pirotechnicznych,

· informację o urządzeniach i akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania tych wyrobów oraz instrukcje ich obsługi,

· czas spalania zapalników.


Wyroby pirotechniczne widowiskowe muszą spełniać zasadnicze wymagania i posiadać oznakowanie znakiem CE. Obecnie w obrocie handlowym mogą znajdować się wyroby nieposiadające oznakowania znakiem CE (okres przejściowy).
Prowadzenie sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach odbywa się wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Kiedy już kupimy wyroby pirotechniczne, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

	· Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi

· Przestrzegaj zalecanych wymagań bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących zachowania bezpiecznej odległości

· Dokładnie obejrzyj obudowę, sprawdzając, czy nie jest uszkodzona lub czy nie wysypuje się z niej materiał pirotechniczny

· Nie używaj wyrobów uszkodzonych

· Przed odpaleniem upewnij się, że wokół jest odpowiednia przestrzeń do bezpiecznego pokazu (w szczególności, czy nie ma w pobliżu materiałów łatwopalnych)
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· Wyroby przechowuj poza zasięgiem dzieci 

· Tylko dorośli powinni odpalać wyroby pirotechniczne

· Podczas odpalania nie kieruj fajerwerków w stronę innych ludzi i zwierząt
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